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*COMERCIAL PEACH CHEMICAL, S.L. se reserva el derecho de actualizar y modificar los datos de sus especificaciones técnicas conforme a la legislación vigente. Esta información, recomendaciones y uso, están basados en el 
conocimiento de COMERCIAL PEACH CHEMICAL, S.L. de sus productos mediante una utilización correcta y en situaciones normales. El usuario debe comprobar la idoneidad del producto según el uso que le vaya a dar, en 
función del soporte y las condiciones reales del lugar de aplicación. 
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DESCRIPCIÓN: CERA LÍQUIDA AUTOBRILLANTE Y ANTIDESLIZANTE PARA SUELOS DUROS Y POROSOS. 

COLOR BLANCO 

 
CARACTERÍSTICAS: Compuesto formulado especialmente para el abrillantado, encerado y protección de suelos de 

terrazo, mármol, baldosas y suelos duros porosos en general.  

Se trata de una emulsión con elevado contenido de ceras de alto punto de fusión, lo que le 

confiere una elevada resistencia al tránsito.  En su formulación incorpora elementos 

restauradores del color que al tiempo que abrillantan, hacen recuperar su color original. Su 

uso proporciona. un brillo intenso y permanente.  

Entre sus características cabe mencionar que es antideslizante, impidiendo además la 

adherencia del polvo. Gracias a su elevada concentración en polímeros, dejará una película de 
gran espesor, brillo y resistencia. 

 
MODO DE EMPLEO:          Asegurar una perfecta limpieza de la superficie. Eliminar, si los hubiera, restos de cera vieja 

mediante un decapante. Aclarar completamente el suelo con agua limpia y dejar secar. Extender 

el producto con una mopa o aplicador y dejar secar de 5 a 15 min la zona tratada. Frotar a 

continuación con una bayeta seca. 

Como mantenimiento, se puede utilizar el producto diluido a razón de 5gr por litro en agua de 

fregar. 

Como mantenimiento, se puede utilizar el producto diluido a razón de 5gr por litro en agua de 

fregar. 
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